
Лист технических 
данных (TDS) 

 

Указанные в настоящем документе данные являются справочными. Обязательно произведите тестирования продукта на совместимость и механические свойства для 
определения соответствия требованиям. Производитель и продавец не несет ответственности за любые потери и повреждения, вызванные использованием продукта, и не 
отвечает за прямые, косвенные, случайные и прочие последствия, несмотря на положения, установленные в теории права, включая гарантии, договорные обязательства, 
неосторожность и объективную ответственность. 
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РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	(ЖЕРВЕННЫЙ)	СЛОЙ	НЕЙЛОН		
Артикул: Р-N85-QR 

Представляет собой отделяемый слой, состоящий из нейлона в 
направлении основы и полиэстера в утке. Ткань белого цвета с 
красными полосами - индикаторами для легкой идентификации, 
размещаются каждые 3 см в направлении основы. 

Разделительный или жертвенный слой делает поверхность изделия 
текстурированной, устраняет необходимость в зачистке и подготовке 
детали для дальнейшей сборки. Легко снимается с практически любых 
коммерческих смол.  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Тип материала основа: нейлон 16 нитей/см 
 уток: нейлон 16 нитей/см 
Цвет белый с красной полосой 
Максимальная температура 180°С 
Удельный вес 85-98 г/м2 
Толщина 0,13 +/-2 мм 
Ширина 150 см 

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ 

Отрез: от 1 м2 
Рулон: 150 м2 

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Хранить в сухом, защищенном от воздействия света месте, срок хранения не ограничен. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

REGAL 

 

  


